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Im Winter 2015 trafen sich vier Unterneh-

mer bei einer Gartendesign-Veranstal-

tung und kamen auf das emotionale 

Thema Licht zu sprechen. Sie tauschten 

sich darüber aus, wie Licht gesteuert und 

einfach durch den Garten- und Land-

schaftsbauer installiert werden könnte. 

Schnell wurde klar, dass hier unterschied-

liche Meinungen und Erfahrungen vor-

herrschten. Die Gruppe ging ohne Lösung 

auseinander. 

Doch das Thema ließ allen keine Ruhe: 

Das Thema Licht und Strom im Garten 

musste professionell und mit Nachdruck 

angegangen werden, um Galabau-Betrie-

ben ein Hilfsmittel an die Hand zu geben 

und die Abläufe zu verbessern.

Der Galabauer des Kreises setzte sich mit 

einem Elektriker zusammen und der 

Gartenbauingenieur führte Gespräche 

mit der Industrie. Es ergaben sich neue 

Aspekte, die zu weiteren Gesprächen 

führten, um dem Thema Lichtsteuerung 

auf den Grund zu gehen.

In den folgenden Monaten wurden ver-

schiedene Systeme und Komponenten 

getestet und jeweilige Erfahrungen einge-
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bracht und ausgetauscht. Die Profis aus 

den Bereichen Garten- und Landschafts-

bau und Elektrotechnik entwickelten ein 

komplexes und einfaches System, das 

allen Anforderungen zum Thema Technik 

im Garten gewappnet ist. 

Mit erprobten und hochwertig am Markt 

befindlichen Komponenten entsteht eine 

innovative Kombination aus Licht und 

Strom im Garten. Die Fertigung von

LUMENTO erfolgt weitestgehend in 

Europa, vorzugsweise in Deutschland. 
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Ein schön gestalteter Garten entfaltet sei-

ne Wirkung erst, wenn er durch Illumina-

tion gekonnt in Szene gesetzt wird. Dies 

wird bei der Gartenplanung häufig verges-

sen – auch, weil damit ein zusätzlicher 

Aufwand, wie das Hinzuziehen eines 

Elektrikers, verbunden ist.

Aus diesem Grund hat LUMENTO ein 

System geschaffen, welches einfach und 

ohne Vorkenntnisse von jedem Garten- 

und Landschaftsbauer integriert werden 

kann. Ein innovatives Steckersystem macht 

es möglich: An eine Steuerbox werden 

Strahler, Lichtleisten oder aber auch Ra-

senroboter angeschlossen, und die Steuer-

rung funktioniert mittels Fernbedienung 

oder zeitgemäß per Mobiltelefon.

Und das zu einem günstigen Einstiegs-

preis und der Möglichkeit, mit wenigen 

Handgriffen das System fast unbegrenzt 

zu erweitern.

Die innovative Kombination 
aus Licht und Strom im Garten
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Die Varianten und Kompatibilität  
des LUMENTO-Steuerungssystem

9

Die Steuerbox ist das Herzstück jeder 

LUMENTO-Installation. Sie stellt die Ver-

bindung zur Außensteckdose dar und  

ist in zwei verschiedenen Ausführungen 

erhältlich. Neben der Einstiegsbox, der 

Smallbox, gibt es die High-End-Version 

des LUMENTO-Steuerungssystems, die 

Masterbox. 

Die Masterbox ist mit bis zu fünf Aus

gängen und verschiedenen Spannungs

ebenen ausgestattet. Sie läßt sich ebenso 

leicht steuern, wie ihre kleine Schwester, 

die Smallbox, die mit drei Ausgängen und 

einer Spannungsebene auskommt.

Der Kunde muss sich nicht gleich zu 

Beginn für eine bestimmte Steuerungsva-

riante entscheiden, denn LUMENTO ist 

beliebig erweiterbar. Die Kombination 

mehrerer Boxen ist denkbar einfach, und 

nahezu beliebig viele Komponenten sind 

untereinander kompatibel. 
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Die LUMENTO 
Komponenten 

Das LUMENTO-System bietet Ihnen die 

Möglichkeit, aus verschiedenen Leuchten, 

Kabeln und Zubehör zu wählen, um die 

richtige Lösung für den Premium-Garten 

bis hin zum Reihenhaus-Garten zu finden.

Die Kombination verschiedener Leuchten 

gibt Ihnen die Möglichkeit, durch unter-

schiedliche Lichttemperaturen die richtige 

Stimmung zu gestalten. 

LUMENTO bietet Ihnen außerdem  

ein umfangreiches Zubehör wie Bewe-

gungsmelder, Dämmerungsschalter und 

WLAN-Steuerung.
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Der LUMENTO 
Service
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Wir haben bereits in der Entwicklungs-

phase auf Qualität und Langlebigkeit der 

Komponenten besonderen Wert gelegt. 

Jahrelange Erfahrung im Bereich der Au-

ßenbeleuchtung und Steuerung bestärkt 

uns in dieser Philosophie.

Die Auswahl der richtigen Lampe ist im-

mer stark von der tatsächlichen Umge-

bung, dem gewünschten Effekt und der 

Entfernung des Betrachters abhängig. 

LUMENTO bietet Ihnen hier die Möglich-

keit, aus unseren Produktempfehlungen 

auszuwählen oder durch eine einfach zu 

installierende Probebeleuchtung die rich-

tigen Produkte für Ihr Projekt zu finden.

Wenden Sie sich hierfür bitte an unseren 

Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne 

weiter.

Kundenservice

Telefon:	+49 7668 7109490

Email:	 info@lumento.eu

www.lumento.info

Einbauhinweise, -empfehlungen und Pla-

nungsbeispiele stehen auf unserer Web-

site zum download bereit.

www.lumento.info/lumento/download
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DAS SYSTEM

IM HAUS
steuern Sie Ihr Gartenlicht ganz einfach per Fernbedienung 

oder über das Smartphone/Tablet. 
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DAS SYSTEM

IM GARTEN
stecken Sie Ihre Masterbox mit einem 230 V Kabel in  

eine Steckdose (z.B. an der Garage).  

An diese Masterbox können Sie verschiedene Strahler mit einem  

kinderleichten Stecksystem anschließen und Ihren Garten zum Leuchten bringen.
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Art. Nr. Ausführung Info UVP 

10002 Smallbox 230 V 299,-

an/aus, dimmbar 2-Kanal

Schwarz, Kunststoff

Smallbox mit einer Steuerung für 2-Kanal 230 V. 
Inklusive 42-Kanal Fernbedienung premium.

2 Jahre Garantie

Hinweis: 
Anschlussleistungen sind nach vorhandener Situation auszuwählen. 
Prüfen Sie dazu, ob Sie einen FI-Schutzschalter bereits installiert haben.

Art. Nr. Ausführung Seite

20018 Anschlussleitung ohne FI-Schalter 23

20006 Anschlussleitung mit FI-Schalter 22

Die Smallbox
Die Smallbox erlaubt den einfachen Einstieg das  

LUMENTO-System und erlaubt Ihnen eine komplette  

und einfache Installation auf 230 V Basis.

Ausgang:

1 Stk – 230V Dauerbetrieb

2 Stk – 230V geschaltet an/aus
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Art. Nr. Ausführung Info UVP 

10001 Masterbox 24 V & 230 V 599,-

an/aus, dimmbar, Farbverlauf RGBW 4-Kanal

Schwarz, Kunststoff

Masterbox mit einer Steuerung für RGBW und 2-Kanal 230 V. 
Inklusive 42-Kanal Fernbedienung premium.

2 Jahre Garantie

Die Masterbox
Die Masterbox stellt das Herzstück einer jeden größeren Garteninstallation dar  

und verfügt sowohl über die Möglichkeit, 230 V als auch  

durch den integrierten 60 W Transformator  

24 V zu schalten und anzuschliessen. 

Hinweis: 
Anschlussleistungen sind nach vorhandener Situation auszuwählen. 
Prüfen Sie dazu, ob Sie einen FI-Schutzschalter bereits installiert haben.

Art. Nr. Ausführung Seite

20018 Anschlussleitung ohne FI-Schalter 23

20006 Anschlussleitung mit FI-Schalter 22

Ausgang:

1 Stk – 230 V	Dauerbetrieb

2 Stk – 230 V	geschaltet an/aus

1 Stk – 24 V	 gesteuert an/aus dimmbar

1 Stk – 24 V	� gesteuert an/aus Farbverlauf 

(Rot/Grün/Blau/Weiß) 

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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230 V

230 V

230 V

IP44

IP44

Die Adapterleitung ermöglicht es Ihnen, vorhandene und mit einem 
Schukostecker ausgerüstete Systeme in das LUMENTO-System zu 
integrieren.

3-polig 230 V/16 A, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

20019 Adapterleiter Schutzkontakt 2 m 29,-

Stecker – Schukobuchse  230 V (3-polig)

Ölflex Robust 200 3G1,5

Schwarz, Kunststoff

Netzanschlussleitung zum Anschluss des LUMENTO-Systems oder  
der Steuerbox an kundeneigene Außensteckdose.
Hinweis: Nicht verwendbar bei schaltbaren Außensteckdosen. 
FI-Schalter trennt ohne Spannung automatisch.	

3-polig 230 V/16 A, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

20006 Netzanschlussleitung 2 m 49,-

FI-Schukostecker – Buchse 230V (3-polig)

Ölflex Robust 200 3G1,5

Schwarz, Kunststoff

230 V
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KABEL

230 V

230 V

IP44

Netzanschlussleitung zum Anschluss des LUMENTO-System oder 
der Steuerbox an kundeneigene Außensteckdose.
Hinweis: Nur verwenden, wenn kundeneigener FI-Schutzschalter 
vorhanden.		

3-polig 230 V/16 A, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

20018 Netzanschlussleitung 2 m 29,-

Schukostecker – Buchse 230V (3-polig)

Ölflex Robust 200 3G1,5

Schwarz, Kunststoff

Preise ab Werk inkl. Mwst.



KABEL

24

230 V

230 V

IP68

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

20010 Verlängerungsleitung 230 V   2 m 24,50

20011 Verlängerungsleitung 230 V   5 m 39,50

20012 Verlängerungsleitung 230 V 10 m 59,50

20013 Verlängerungsleitung 230 V 15 m 79,50

20014 Verlängerungsleitung 230 V 20 m 99,50

Buchse – Stecker 230 V (3-polig)

Ölflex Robust 200 3G1,5

Schwarz, Kunststoff

 
Robuste Verlängerungsleitung für 230 V (3-polig) aus  
hochstabiler Ölflexleitung zur einfachen Erweiterung des  
LUMENTO-Systems.	

Hinweis: 
Sonderlängen auf Anfrage.
		
3-polig 230 V/16 A, 2 Jahre Garantie
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KABEL

230 V

230 V

IP68

Verteilerblock 230 V (3-polig) mit Befestigung zur Erweiterung und 
zum Anschluss von Leuchten und Komponenten aus hochstabilem 
Kunststoff. 

Hinweis: 
Eine zentrale Stellung beim Anschluss der Komponenten stellen die 
Verteiler dar, durch diese lässt sich das System beliebig erweitern 
und einzelne Komponenten lassen sich zwischen schalten. 

Mit Befestigungsmöglichkeit 250 V/20 A, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

20002 Verteilerblock 230 V 6,95×3,65×6,0 cm 22,-

Verteiler (3-polig)

1 Eingang, 2 Ausgänge

Schwarz, Kunststoff

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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230 V

230 V

LED120° IP65

IP65

230 V

28

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30048 Bodeneinbaustrahler EB055W 14×10×10 cm 119,-

5,5 W, 400 lm, 2.700 K

Satin Nickel, Aluminium/PVC

LED

Robuster Bodeneinbaustrahler aus Aluminium mit austauschbarem 
Leuchtmittel zur Verwendung der Beleuchtung von Solitärpflanzen 
(Höhe bis ca. 2,5 m) oder Hauswänden.  
Lieferung inkl. Bodeneinbauhülse aus Kunststoff und Leuchtmittel.	
		
Befahrbar mit bis zu 3 t, Energieeffizenzklasse A, 2 Jahre Garantie

Flexible Spießleuchte aus Aluminium, mit austauschbarem  
Leuchtmittel und  integriertem Befestigungsfuss zur alternativen 
Befestigung an Mauern oder Pergula. 
Lieferung inkl. Erdspieß und Leuchtmittel.	
		
Energieeffizienzklasse A, -20° bis +40°, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30076 Spießstrahler KS035W 15×11×11 cm 89,-

3,5 W, 361 lm, 2300 K

Anthrazit, Aluminium



LEUCHTEN

230 V

230 VLED

Art. Nr Ausführung Maße (L×B×H) Preis

30049 Bodeneinbaustrahler EB100K 10×15×15 cm 189,-

10 W, 800 lm, 5.500 K

Satin Nickel, Aluminium

230 V

29

Hochleistungs-Bodeneinbaustrahler aus Aluminium mit verbauter 
Power-LED zur Beleuchtung von Solitärs (>5 m Höhe) und größerer 
Objekte. 
Lieferung inkl. Bodeneinbauhülse aus Kunststoff.	
		
Befahrbar mit bis zu 2,5 t, Energieeffizienzklasse A, 3 Jahre Garantie

IP67

LED IP67

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30051 Bodeneinbaustrahler EB300K 12,5×21×21 cm 249,-

30 W, 2.400 lm, 5.500 K

Satin Nickel, Aluminium

Hochleistungs-Bodeneinbaustrahler aus Aluminium mit verbauter 
LED zur Beleuchtung von Solitärs (ca. 4 m Höhe) und Mauern. 
Lieferung inkl. Bodeneinbauhülse aus Kunststoff.		
	
Befahrbar mit bis zu 2,5 t, Energieeffizienzklasse A, 3 Jahre Garantie

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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230 V IP65

230 V

30

LED

Leistungsstarke Spießleuchte aus dunkelgrauem Aluminium mit fest 
verbautem Leuchtmittel zur Verwendung in Staudenpflanzungen und 
bei kleineren Gehölzen. 
			 
Energieeffizienzklasse A, -20° bis +65°, 3 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30042 Spießstrahler ES030K 27,9×7,3×11,2 cm 59,-

3 W, 210 lm, 4.000 K

Dunkelgrau, Aluminium



LEUCHTEN230 V
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24 V IP68

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

20007 Verlängerungsleitung 24 V   2 m 24,50

20008 Verlängerungsleitung 24 V   5 m 44,50

20009 Verlängerungsleitung 24 V 10 m 64,50

Buchse – Stecker 24 V (2-polig)

Ölflex Robust 200 2G1,5

Braun, Kunststoff

 
Robuste Verlängerungsleitung für 24 V (2-polig) aus hochstabiler 
Ölflexleitung zur einfachen Erweiterung des LUMENTO-Systems.	
		
2-polig 24 V/16 A, 2 Jahre Garantie
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24 V IP68

Verteilerblock 24 V (2-polig) mit Befestigung zur Erweiterung und 
zum Anschluss von Leuchten und Komponenten aus hochstabilem 
Kunststoff.

Hinweis: 
Eine zentrale Stellung beim Anschluss der Komponenten stellen die 
Verteiler dar, durch diese lässt sich das System beliebig erweitern 
und einzelne Komponenten lassen sich zwischen schalten. 

Mit Befestigungsmöglichkeit 24 V/20 A, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

20002 Verteilerblock 24 V 6,95×3,65×6,0 cm 22,-

Verteiler 2-polig

1 Eingang, 2 Ausgänge

Braun, Kunststoff

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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24 V IP68

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

20015 Verlängerungsleitung 24 V RGB   2 m 29,-

20016 Verlängerungsleitung 24 V RGB   5 m 49,-

20017 Verlängerungsleitung 24 V RGB 10 m 69,-

Buchse – Stecker 24 V (4-polig)

Ölflex Robust 200 4G1,5

Braun, Kunststoff

 
Robuste Verlängerungsleitung für 24 V (4-polig) aus hochstabiler 
Ölflexleitung zur einfachen Erweiterung des LUMENTO-Systems.	
		
4-polig 24 V/16 A, 2 Jahre Garantie
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Verteilerblock 24 V (4-polig) mit Befestigung zur Erweiterung und 
zum Anschluss von Leuchten und Komponenten aus hochstabilen 
Kunststoff.

Hinweis: 
Eine zentrale Stellung beim Anschluss der Komponenten stellen die 
Verteiler dar, durch diese lässt sich das System beliebig erweitern 
und einzelne Komponenten lassen sich zwischen schalten. 

Mit Befestigungsmöglichkeit 24 V/20 A, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

20004 Verteilerblock 24 V RGB 6,95×3,65×6,0 cm 44,-

Verteiler 4-polig

1 Eingang, 2 Ausgänge

Braun, Kunststoff

24 V IP68

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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IP6724 V120°

120°90° 24 V IP68

Hochwertiger Mikro-Bodeneinbaustrahler mit verbauter LED zur 
Beleuchtung von Wegeinfassungen oder zur Integration in Mauern. 
Lieferung inkl. Bodeneinbauhülse aus Kunststoff.
		
Energieeffizienzklasse A, -20° bis +40°, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30080 Bodeneinbaustrahler KB004W 6,5×4,5×4,5 cm 79,-

0,4 W, 14 lm, 3000 K, V2A

Silber

Bodeneinbaustrahler aus hochwertigem Edelstahl mit integriertem 
Leuchtmittel zur Beleuchtung von Wegeinfassungen oder zur  
Integration in Mauern. Lieferung ohne Bodeneinbauhülse.	
		
Begehbar, Energieeffizenzklasse A, -25° bis +40° C, 5 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30029 Bodeneinbaustrahler BS010WD 6,75×11,1×11,1 cm 296,-

90° Abdeckung

1 W, 6 lm, 3000-3250 K, V4A

Silber

LED

LED
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24 V IP68LED40°

45/35°
24 V IP67

Bodeneinbaustrahler aus hochwertigem Edelstahl mit integriertem 
Leuchtmittel zur Beleuchtung von Objekten und Wegen.  
Lieferung ohne Bodeneinbauhülse.
		
Energieeffizienzklasse A, -25° bis +40° C, 4 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30071 Bodeneinbaustrahler SB050WD 9,5×11×11 cm 296,-

Abdeckung Quadratisch

5 W, 220 lm, 3000-3250 K, V4A

Silber

Hochleistungs-Bodeneinbaustrahler aus Aluminium mit verbauter 
asymetrischer LED zur Beleuchtung von Solitärs (ca. 4 m Höhe) 
und Mauern. Lieferung inkl. Bodeneinbauhülse aus Kunststoff.	
		
Energieeffizenzklasse A, -20° bis +50° C, Befahrbar mit bis zu 2 t,  
2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30079 Bodeneinbaustrahler KB100WD 11,1×17,3×17,3 cm 229,-

10 W, 709 lm, 3000 K, V2A

Silber

LED

LED

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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180° LED 24 V IP68

IP6824 VLED40°

Hochwertige LED-Leiste aus Edelstahl mit integriertem Leuchtmittel 
zum Einbau in Treppenanlagen, Mauern oder Wegen. 
Lieferung ohne Halterung.	

Begehbar, Energieeffizenzklasse A, -25° bis +35° C, 5 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

30037 LED-Leiste SL030WD 30 cm 47,90

3 W, 40 lm, 3000-3250 K, V4A

Silber

Bodeneinbaustrahler aus hochwertigem Edelstahl mit integriertem 
Leuchtmittel zur Beleuchtung von Objekten und Wegen.  
Lieferung ohne Bodeneinbauhülse.
			 
Energieeffizenzklasse A, -25° bis +40° C, 5 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30070 Bodeneinbaustrahler SB050WD 9,5×11×11 cm 296,-

Abdeckung Rund

5 W, 220 lm, 3000-3250 K, V4A

Silber
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IP68

IP68

24 VLED180°

180° 24 VLED

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

30039 LED-Leiste SL090WD 90 cm 114,-

9 W, 120 lm, 3000-3250 K, V4A

Silber

Hochwertige LED-Leiste aus Edelstahl mit integriertem Leuchtmittel 
zum Einbau in Treppenanlagen, Mauern oder Wegen. 
Lieferung ohne Halterung.
		
Begehbar, Energieeffizenzklasse A, -25° bis +35° C, 5 Jahre Garantie

Hochwertige LED-Leiste aus Edelstahl mit integriertem Leuchtmittel 
zum Einbau in Treppenanlagen, Mauern oder Wegen. 
Lieferung ohne Halterung.
			 
Begehbar, Energieeffizenzklasse A, -25° bis +35° C, 5 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

30038 LED-Leiste SL060WD 60 cm 79,90

6 W, 80 lm, 300-3250 K, V4A

Silber

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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LED

IP68

IP68

24 V

24 V

LED180°

180°

Hochwertige LED-Leiste aus Edelstahl mit integriertem Leuchtmittel 
zum Einbau in Treppenanlagen, Mauern oder Wegen. 	
Lieferung ohne Halterung.
		
Begehbar, Energieeffizenzklasse A, -25° bis +35° C, 5 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

30040 LED-Leiste SL120WD 120 cm 154,-

12 W, 145 lm, 3000-3250 K, VA4

Silber

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

30041 LED-Leiste SL150WD 150 cm 189,-

15 W, 165 lm, 3000-3250 K, VA4

Silber

Hochwertige LED-Leiste aus Edelstahl mit integriertem Leuchtmittel 
zum Einbau in Treppenanlagen, Mauern oder Wegen. 	
Lieferung ohne Halterung.
		
Begehbar, Energieeffizenzklasse A, -25° bis +35° C, 5 Jahre Garantie
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30°

20° LED

LED

24 V

24 V

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30073 Spießstrahler KS110WD 16,3×15,1×4,9 cm 219,-

11 W, 835 lm, 3000 K

Anthrazit, Aluminium

Hochleistungs-Strahler mit verbautem Leuchtmittel aus  
anthrazitfarbigem Aluminium mit integrierter Befestigungsplatte zur 
Verwendung bei mittleren Gehölzen und Objekten. 
Lieferung inkl. Erdspieß.
		
Energieeffizienzklasse A, 2 Jahre Garantie

Robuste Spießleuchte mit fest verbautem LED aus silbergrauem 
Aluminium zur Verwendung in Staudenpflanzungen und bei 
kleineren Gehölzen. Lieferung inkl. Erdspieß und Befestigungsplatte.	

Energieeffizienzklasse A, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30075 Spießstrahler KS020WD 8,5×4,2×4,2 cm 99,-

2 W, 120 lm, 3000 K

Silbergrau, Aluminium

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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LED30°

IP6824 VLED40°

24 V IP68

Hochwertiger Spießstrahler aus Edelstahl für Verwendung in 
Staudenpflanzungen und kleinerer Solitärs.  
Lieferung inkl. Erdspieß.
		
Energieeffizienzklasse A, -20° bis +40°, 5 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30072 Spießstrahler SS050WD 9,5×6×6 cm 289,-

5 W, 220 lm, 3000-3250 K, V4A

Silber

Vielseitiger Spießstrahler mit integriertem Leuchtmittel zur 
Verwendung in Staudenpflanzungen oder Unterwasser.  
Lieferung inkl. Spieß und Bodenplatte
			 
Energieeffizienzklasse A, -25° bis +40° C, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30024 Spießstrahler SS030WD 15×14×14 cm 89,90

3 W, 2900-3300 K

Schwarz, Kunststoff



LEUCHTEN24 V
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LED 24 V IP6530°

IP6724 VLED30°

Effektreicher Spießstrahler mit verbauter LED (rot/grün/blau)  
zur Erzeugung des kompletten Farbspektrums. Verwendung zur 
Beleuchtung von Objekten, Mauern und zur Erzeugung von farbigen 
Effekten. Lieferung inkl. Erdspieß.
		
Energieeffizenzklasse A, 2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30074 Spießstrahler KS110R 16,3×15,1×4,9 cm 269,-

11 W, 349 lm, RGB K

Anthrazit, Aluminium

Effektreicher Bodeneinbaustrahler mit verbauter LED (rot/grün/
blau) zur Erzeugung des kompletten Farbspektrums. Verwendung 
zur Beleuchtung von Objekten, Mauern und der Erzeugnung von 
farbigen Effekten. 
		
Befahrbar mit bis zu 2 t, Energieeffizenzklasse A, -20° bis +50° C,  
2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

30078 Bodeneinbaustrahler KB060R 10,2×11,6×11,6 cm 269,-

6 W, 215 lm, V2A

Silber

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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ZUBEHÖR

Leicht zu versetzende Steckdosensäule aus hochwertigem Edelstahl 
zum Anschluss von zwei Geräten mit Schukostecker.
			 
2-fach Schuko-Steckdose, Ausgang 2 Stk 230 V 
2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

50002 Steckdosenspieß AP230ES 40×7×5 cm 189,-

230 V, V2A

Silber, Edelstahl
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ZUBEHÖR

Teichpumpe mit einer Leistung von 3000l/h zum Einsatz für  
Wasserspiele oder Bachläufe.
		    
Magnetkreiselpumpe 
2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung Maße (L×B×H) UVP 

60001 Teichpumpe mit 3000 l/h 10×15×15 cm 89,90

230 V Pumpen

Schwarz, Kunststoff

Preise ab Werk inkl. Mwst.



52

ZUBEHÖR

Netzwerkbrücke als Steuerungsmodul zur Anbindung des Systems 
an kundeneigenes WLAN. Lieferung inkl. Netzwerkkabel.
		
2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung UVP 

40010 Netzwerkbrücke 329,-

Ethernet Interface

Schwarz, Kunststoff

Edle Fernbedinung mit bis zu 42 Kanälen zur Programmierung und 
Integration mehrerer Steuerboxen.
			 
42-Kanal Handsender 868,3 MHz Batterie CR2032 
2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung UVP 

40005 Funkfernbedienung 79,-

42 Kanal Premium

Schwarz, Kunststoff
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ZUBEHÖR

Signalverstärker für die Steckdose zur Erweiterung der  
Übertragungsreichweite der Fernbedienung, Bewegungsmelder  
und Netzwerkbrücke. 230 V Stromversorgung.
		
2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung UVP 

40012 Signalverstärker 149,-

230 V

Schwarz, Kunststoff

 

Bewegungsmelder mit Funkanbindung zur Steuerung einzelner 
Steuerkreise. Inkl. On/Off- Zeit Regulierung. 
		
2 Jahre Garantie

Art. Nr. Ausführung UVP 

40011 2-Kanal-Bewegungsmelder 149,-

Funk

On/Off- Zeit Regulierung

Weiß, Kunststoff

IP44

IP44

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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ZUBEHÖR

Schutzhaube zur Installation Bewegungsmelder (Art. Nr. 40011) im 
ungeschützten Außenbereich zum Schutz vor Starkregen und starker 
Sonneneinstrahlung.
			 

Art. Nr. Ausführung UVP 

60002 Schutzhaube für Bewegungsmelder a. A.

Weiß, Kunststoff

Bodeneinbauhülse zum Einbau von Bodeneinbaustrahler SB050WD 
direkt in Kies, Schotter oder Beton. 
		

Art. Nr. Ausführung Maße UVP 

30089 Bodeneinbauhülse für Ø oben 10,95 cm a. A.

Bodeneinbaustrahler SB050WD Ø unten 8,95 cm

Silber, V4A Höhe 6,55 cm
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ZUBEHÖR

Verlängerung für Bodeneinbauhülse zum Einbau von Bodenein
baustrahler SB050WD direkt in Kies, Schotter oder Beton. 
		

Halterung für LED-Leisten zum Einbau in Betonfertigteile,  
Bodenbeläge oder Mauern. 	

Art. Nr. Ausführung Maße UVP 

30090   Verlängerung für Ø 8,95 vm a. A.

Bodeneinbauhülse Höhe 3,40 cm

Silber, V4A

Art. Nr. Ausführung Maße (L) UVP 

30092 Halterung LED-Leiste SL030WD   30 cm a. A.

30093 Halterung LED-Leiste SL060WD   60 cm a. A.

30094 Halterung LED-Leiste SL090WD   90 cm a. A.

30095 Halterung LED-Leiste SL120WD 120 cm a. A.

30096 Halterung LED-Leiste SL150WD 150 cm a. A.

Preise ab Werk inkl. Mwst.
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Produktinformationen

IP-Schutzgrade nach DIN EN 60529-1 für Kabel und Leuchten

IP Schutz gegen Berührung Schutz gegen Fremdkörper IP Schutz gegen Wasser

0 – – 0 –

1 Großflächige  
Körperteile

Große Fremdkörper  
(DM >50 mm)

1 Senkrecht fallendes 
Wasser

2 Finger Mittelgroße Fremdkörper  
(DM 12,5 mm)

2 Schräg (bis 15°)  
fallendes Tropfwasser

3 Werkzeug und Drähte 
>2,5 mm

Kleine Fremdkörper  
(DM >2,5 mm)

3 Sprühwasser bis 60° 
gegen die Senkrechte

4 Werkzeug und Drähte 
>2,5 mm

Kornförmige Fremdkörper  
(DM >1,0 mm)

4 Allseitiges Spritzwasser 

5 Vollständiger  
Berührungsschutz

Staubablagerung 5 Strahlwasser 

6 Vollständiger  
Berührungsschutz

Staubeintritt 6 Starkes Strahlwasser 

7 – – 7 Zeitweiliges  
Untertauchen

8 – – 8 Längeres Untertauchen

9 – – 9K
* Wasser bei Hochdruck-/ 

Dampfstrahlreinigung

  *	 nach DIN 400 50 
**	 Beispiel IP-Schutzgrad: IP68

IP68

**
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Volt

230 V – Durch die Möglichkeit auch im 

Spannungsbereich der normalen Haus-

steckdose zu arbeiten können sowohl 

Elektrische Geräte als auch Hochleis-

tungs-LED eingesetzt und geschaltet  

werden.

 

 

24 V – Durch den Einsatz von Bereichen 

im Niedervoltbereich von 24V können 

Leuchten sowohl gesteuert, gedimmt als 

auch im 4-poligen Bereich mit Farbwech-

sel genutzt werden. Zusätzlich können 

hier einige Leuchten auch Unterwasser 

eingesetzt werden.

230 V24 V

Farbtemperatur der LED-Leuchten

Farbe Bezeichnung Farbtemperatur Beschreibung Wirkung 

WW Warmweiß < 3.300 K Gelbes Licht Gemütlich und behaglich 

KW Kaltweiß > 5.300 K Technisch Tageslicht ähnlich

RGB Bunt Rot/Grün/Blau Farbiges Licht Je nach Farbe

LEDLED LED
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Produktinformationen

Abstrahlwinkel

Der angegebene Abstrahlwinkel der 

Leuchte gibt den Winkel an, mit dem das 

Licht nach vorne abgegeben wird. Je grö-

ßer der Winkel, desto größer der  

ausgeleuchtete Bereich. Ein geringerer 

Abstrahlwinkel sorgt für eine Konzentrati-

on des Lichtes.

Wassertauglich

Wassertaugliche Leuchten können in 

dekorativen Wasseranlagen auch zur Be-

leuchtung unter Wasser z.B. Zur Be-

leuchtung von Wasserspielen eingesetzt 

werden.

20°

Dimmbar

Die Lumento Steuerboxen geben Ihnen die 

Möglichkeit, im 24 V Bereich verschiedene 

Kreisläufe zu steuern bzw. diese je nach  

Anforderung und Anwendung auch zu 

dimmen.

* Beispiel Abstrahlwinkel: 20°

*
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Lumen / Lichtstrom	 lm

Der Lichtstrom einer Lichtquelle gibt an, 

mit welcher Rate Licht erzeugt wird, un-

abhängig von Energieeffizienz oder Ab-

strahlwinkel. Er gibt also an, wie viel Licht  

zu Beleuchtungszwecken zur Verfügung 

steht. Zur Einschätzung der Lichtströme 

einige Beispiele im Vergleich zu Glühlam-

pen in Watt:

Leistung in Watt Leistung in Lumen

40 Watt 430 lm

60 Watt 730 lm

100 Watt 1.380 lm

500 Watt 8.400 lm

Watt	 W

Die Leistung in Watt gibt den Energiebe-

darf der eingesetzten Leuchtmittel bzw. 

der gesamten Leuchte wieder. Eine 

Leuchte mit 10 Watt kann also 100h bren-

nen, um 1kW Strom zu benötigen. 

Je nach Höhe oder Größe bzw. gewünsch-

tem Effekt sind entsprechende Lichtstär-

ken bzw. Lichtströme zu wählen. Eine 

hohe Lumenzahl (lm) sorgt also für ein 

sehr helles Licht. Die Helligkeit (Licht-

strom in Lux) nimmt dabei mit steigender 

Entfernung zum angestrahlten Objekt ab, 

da sich das Licht auf einer größeren Flä-

che verteilt (1 Lux =1 lm/m²).



62

Produktinformationen

Auswahl der passenden Leuchten	

Die Auswahl der richtigen Lampe ist im-

mer stark von der tatsächlichen Umge-

bung, dem gewünschten Effekt und der 

Entfernung des Betrachters abhängig.  

LUMENTO kann Ihnen deshalb nur Emp-

fehlungen geben, welche Lampe für wel-

che Anwendung geeignet ist.

 

Innerhalb der Produktbeschreibungen fin-

den Sie deshalb immer die Lichtstärke in 

Lumen (lm). Diese können Sie durch die 

untenstehende Grafik zuordnen.

Stauden	 Gräser	 Sträucher	 Kleingehölze	 Bambus	 Hecken	 Hochstamm	 Solitäre	 Große Gehölze

< 100 lm	 200 bis 500 lm	 > 1500 lm
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